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BV2 pnématik kiiresel vana
2-parcali flangh govde

Genel Ozellikler
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ecoflo-BV

ecoflo-BYV serisi pndmatik ve elektrikli kiiresel vanalar, DN15
(1/2”) ile DN300 (12”) arasi ¢aplarda, sivilar ve gazlarin akis
kontroll icin tasarlanmis olup belirli uygulamalar icin DN350
(14”) ve Ustlu caplarda da Uretilmektedir.

2-yollu veya 3-yollu olarak tasarlanan vanalar, akisa engel
olusturmayan tasarimlari sayesinde disuk basing kaybi ve
kismen pargacikli akigkanlarla kullanilabilme 6zellikleri ile 6n
plana ¢ikmaktadir.

2-pargall veya 3-parcall basit konstriksiyonu ile demontaj ve
bakim kolayligi saglayan kiresel vanalar, uzun sire hizmet
verebilmekte, bu nedenle bir cok sanayi ve tesisat uygulama-
sinda kullanim sahasi bulmaktadir.

Daha ¢ok agik-kapali (on-off) uygulamalarda kullanilan kire-
sel vanalar, yuksek kontrol hassasiyeti gerektirmeyen oransal
uygulamalarda da tercih edilmektedir. Hassas oransal kontrol
istenen uygulamalarda ise V-yarikli kiiresel vanalar énerilmek-
tedir.(Ozellikleri ayri dokiimanda verilmistir).

ISO 9001:2008 Kalite Guvence Sistemi altinda Tirkiye'de
uretilen ecoflo-BV serisi pndmatik ve motorlu kiiresel vana-
lar, kimya, petrokimya, enerji, metalurji, kagit, gida, ilag ve su
aritma gibi proses-yogun endustrilerin yanisira tekstil, gida,
ambalaj gibi sektdrlerin makina otomasyonu igin yiksek ima-
lat kalitesi ve satig dncesi ve sonrasi Uretici firma destegi ile
sunulmaktadir.

O Akisa engel olusturmayan tasarim

O Basit konstuiriiksiyonu sayesinde demontaj ve servis kolaylgi

O PTFE veya metal sizdirmazlik contasi gesitleri

O EN basing siniflarina gére PN16, PN25 ve PN40 basing siniflari
veya ANSI basing siniflarina gére ANSI 150, ANSI 300 basing
siniflari.
Daha ylksek basing siniflari igin farkli modeller mevcuttur.

O Digli, flansh, wafer tip veya kaynakli baglantilar

O Class IV, V veya VI sizdirmazlik siniflari

O Uluslararasi normlara gére malzeme ve sizdirmazlik testleri

O -30....4220 °C arasi proses sicakligi daha dusuk veya yuksek
sicakliklar icin farkli modeller mevcuttur.

O Pnématik veya elektrikli akttuatdrler (opsiyonel olarak hidrolik
aktuatorler icin standart el kumandasi)

O Pnomatik aktuatorler icin istege bagli elektrikli aktuatérler icin standart
el kumandasi

O Oransal kontrol icin analog veya dijital pozisyoner se¢imi

O lIP66’dan IP68’e kadar koruma siniflari, patlayici sahalar igin ex-proof
modeller

O Dis ortam sicakhd : -30...+60 °C (malzeme segeneklerine bagh)

O Konum svigleri, hava filtre-regulatorleri, yon valfleri (solenoid
vanalar),hava kilitteme (lock-up valfleri hava kuvvetlendirici (booster
ve istege bagl diger aksesuarlar)
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EN 22401°’E GORE GALISMA SARTLARI

=i
Maksimum Govde Calisma Basinci (bar)

Maksimum PN16 PN25 PN40

Ca | Isma Malzeme Kodu Malzeme Kodu Malzeme Kodu
Sicakligi GS-C25/WCB, |y
°C GG-25 GGG-40/50 GGG-40/50 1.4571
-10 +120 16 16 25 40
200 13 13 20 35
250 11 12 18 32
300 10 " 16 28
350 - 10 15 24
400 - 5 2 21

]~f!- :i-l,-:_-—I:;: o TR
Her basing sinifi igin maksimum isletme sicakligi ve buna bagli maksimum BV;:;?:E:'}‘%‘%'}%Z%‘V‘QE;H =
isletme basing degerleri EN ve ANSI normlarina gére hazirlanan “Calisma DN8O PN4ORF
Sartlari” tablolarinda goésterilmistir. Pik dokiim ve sfero dokim gévdeli vanalar, —y
su, kondens, buhar ve hava gibi genel endustriyel akiskanlar i¢cin uygundur.
Kog darbeli, yliksek titresimli, ani sicaklik degisimli vb. agir calisma kosullarinin
oldugu durumlarda ise ¢elik gévdeli vanalar dnerilmektedir.

Kimyasallar, korozif akigkanlar veya korozif ¢evre sartlari icin paslanmaz
celik govdeli vanalar (AISI 304, 316, 316L, 316Ti, vb.), termoplastik govdeli
vanalar (PP, PVC vb.) veya floropolimer gévdeli vanalar (PFA, PTFE vb.)
tercih edilmektedir. Daha spesifik uygulamalar icin ise 6zel alasimlardan
mamuil vanalar (Hastalloy®, Monel®, Inconel® vb.) 6nerilebilmektedir.

Vana secgiminde proseste olusabilecek en agir calisma kosullari goéz énine
alinmalidir. Tim kuresel tip vanalarda agma ve kapatma tork degerleri vana
¢apina ve vana giris-¢ikis basing farkina baghdir.

Buna gore gereken aktuatdr tork degerleri dretici firma tarafindan
belirlenmektedir.

ANSI B16.34°E GORE GALISMA SARTLARI

Maksimum Goévde Calisma Basinci (bar)

Maksimum

Calapasicaila) Mglzaesn§e1lfc())du Mglzisn?e:;lgc?du
GS-C25/WCB CF8M GS-C25/WCB CF8M
-29 +38 19,6 19,0 51,1 49,6
100 17,7 16,2 46,4 42,2
200 14,0 13,7 43,8 35,7
300 10,2 10,2 38,7 31,6
400 6,5 6,5 34,5 29,1
425 5,6 5,6 28,8 28,7
500 - 2,8 - 26,8
525 - 1,6 - 25,4
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BV2 pnomatik kiiresel vana BV2 elektrikli kiiresel vana
2-pargall, flangh gévde 2-pargall, flangh gévde
olgilendirme resmi olgulendirme resmi

BV SERISI 2-PARGALI KURESEL VANALAR - TEKNIK DEGERLER TABLOSU

- Aktuator Modeli Flanglar arasi montaj boyu Yikseklik Aglrllk (kg)

Pnématik Elektrikli L (mm) L (mm)* L (mm)® H (mm)* H (mm) (o] (mm)
15 1/2" PA40 EA52 115 108 140 200 376 170 5 10
20 3/4" PA40 EA52 120 118 152 205 378 170 6 15
25 1" PA40 EA52 125 127 165 210 384 170 7 15
32 11/4" PA50 EA52 130 140 178 230 394 170 15 20
40 11/2" PA50 EA52 140 165 190 235 400 170 15 20
50 2" PAB3 EAG7 150 178 216 240 409 170 15 20
65 21/2" PAG3 EAG7 170 190 241 275 439 170 20 25
80 3" PA80 EA102 180 203 283 325 550 170 20 25
100 4" PA90 EA202 190 229 305 340 665 170 35 40
125 5" PA110 EAS502 325 356 381 415 685 250 65 80
150 6" PA125 EAS502 350 394 403 435 708 250 70 85
200 8" PA150 EA702 400 457 502 510 779 250 110 120
250 10" PA175 EA1002 450 534 568 560 815 250 205 210
300 | 12" PA200 EA1002 500 610 648 650 915 250 330 320

* Agirliklar tasarima bagli olarak farklilik gésterebilir.

(1) : PN16 / 25 / 40 gévde normu (5) : Elektrikli aktuatorle
(2) : ANSI 150 gbévde normu (6) : Aktuator kapagini gikarmak igin gerekli olan uzaklik
(3) : ANSI 300 gbévde normu (7) : Tasarima baglh olarak agirlik degisebilir

(4) : Pnématik aktuatorle
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BV3 pnomatik kiiresel vana
flangh govde olglilendirme resmi
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BV2 pnomatik kiiresel vana 3-parcall,
flansh govde olgiilendirme resmi

BV SERISI 3-PARGALI PNOMATIK KURESEL VANALAR-TEKNIK DEGERLER TABLOSU

Aktuator Yiikseklik Flanglar arasi montaj boyu
DN Ing Modeli

Hmm) L (mm)

15 | 12" PA40 170
20 | 3/4" PA40 175
25 1" PA40 180
32 11/4" PAS50 190
40 11/2" PA50 195
50 2" PAG3 205
65 21/2" PAG3 230
80 3" PA80 300
100 4" PA90 320
125 | 5" PA110 395
150 6" PA125 415
200 8" PA150 510
250 10" PA175 595
300 12" PA200 770

* Agirliklar tasarima bagl olarak farklilik gésterebilir.

(1) : PN16 gdvde normu
(2) : PN25 gbvde normu
(3) : PN40 gévde normu

130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
350
400
450
500

L (mm)2 L (mm)3 L (mm)‘ L (mm)5 R (mm)1 R(mm)4
130 130 108 140 65 65
150 150 118 152 75 70
160 160 127 165 80 75
180 180 140 178 90 80
200 200 165 190 100 90
230 230 178 216 115 110
290 290 190 241 145 115
310 310 203 283 155 140
350 350 229 305 175 145
400 400 267 403 175 155
450 - 267 403 - -
550 - 292 419 = -
650 - 330 457 - -

(4) : ANSI 150 gbvde normu
(5) : ANSI 300 gévde normu
(6) : Tasarima bagh olarak agirlik degisebilir.

(kg)
5
6
7
10
1
17
23
35
50
78
105
180
300
350
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BV2 pnomatik kiiresel vana BV2 pnomatik kiiresel vana
2-pargall, flangh govde 3-parcali, digli gévde

4
i

PNOMATIK KURESEL VANALAR SiPARiIS KODLAMASI
Govde Malzemesi | Cap Baglanti Kiire Malz. Aktuator Kontrol Tipi Opsiyonlar
H:El
ecoflo* | BV2 : 2-yollu | 0 :AISI316 15 | W : Wafer 0 : AISI316 TERGEL 0 :On-Off 0 : Yok
BV3 : 3-yollu | 01 :Pas. Celik . . PP : P/P L : El Kumandali
yollu PTFE kapl 20 | 0 : Kaynakh 6 : AISI 304 | pA40 Pozisyoneri (Kollu)
VBV : V- - IP :I/P GB : El Kumandali
yarikl | 1 Piring 25 |1 : Disli 7:PVC PA50 pesreyenen (Disli Kutusu)
: -2 FO : Flansl A
3 SEngUm 59) Psqg' X : Diger PA63 s : Tek Etkili
4 : GGG40/50 F1: Flansh
Sfero dokiim i PN16 PA80 NO  : Normalde Agik
5 :GS-C25/WCB F2: Flansh e
Celik Dokam | 20 PN25 PA90 LS2 : 2 Limit Svigl
51 : Celik PTFE F3: Flansl
Kapli oC PN43 PA110 PT  :V/MA Geribesleme
. F4 : Flansh SV32 :3/2 hava Yon Valfi
6 :AISI 304 80 ANSI 150 PA125
. F5: Flansh SV52 :5/2 hava Yon Valfi
7 :PVC 100 PA150
ANSI 300
N . SVN32 : 3/2 Namur Tip Hava
X :Diger 125 | SF: Ozel PA175 Yén Valfi
flans SVN52 : 5/2 Namur Tip Hava
150 PA200 Y6n Valfi
X : Diger
MS : Metal Contali
200 PA250
250 PA300 X - Diger
300 PA350
SRA : Ozel tip

Ornek siparig kodlamasi : ecoflo-BV2-0-15-1-PA40-0-0-LS2 (2-yollu pnématik kiiresel vana, AlSI316 gévde ve kiire, DN15 (1/2”) disli baglantili,
PA40 aktiivtorll, on-off 2 limit sivigli)
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BV2 elektrikli kiiresel vana BV3 elektrikli kiiresel vana flangh
3-pargall, flangh gévde olgiilendirme govde olgiilendirme resmi
resmi

BV SERISI 3-PARGALI ELEKTRIKLI KURESEL VANALAR-TEKNIK DEGERLER TABLOSU

Aktuator Yiikseklik Flanglar arasi1 montaj boyu Agirhik’
DN Ing Modeli (kg)
10

Hmm) c(@mm) Lmm)’ Lmm)’ Lmm‘ Lmm)’ Lmm)’ R(mm)° Rmm)
15 1/2" EA52 350 170 130 130 130 108 140 65 65
20 3/4" EA52 360 170 150 150 150 118 152 75 70 1"
25 1" EA52 370 170 160 160 160 127 165 80 75 12
32 | 11/4" EA52 390 170 180 180 180 140 178 90 80 14
40 | 11/2" EA52 400 170 200 200 200 165 190 100 90 15
50 2" EAG7 415 170 230 230 230 178 216 115 110 20
65 | 21/2" EAG7 425 170 290 290 290 190 241 145 115 26
80 3" EA102 465 170 310 310 310 203 283 155 140 38
100 4" EA202 490 170 350 350 350 229 305 175 145 55
125 5" EA502 650 250 400 400 400 267 403 175 155 100
150 6" EA502 680 250 350 450 - 267 403 - - 120
200 8" EA702 735 250 400 550 - 292 419 - - 195
250 10" EA1002 780 250 450 650 - 330 457 - - 205
300 12" EA1002 850 250 500 - - - - - - 315
(1):  Aktuator kapagdini gikarmak igin (4) : PN40 gbvde normu
gerekli olan uzaklik (5) : ANSI 150 gbévde normu
(2) : PN16 govde normu (6) : ANSI 300 g6évde normu

(3) : PN25 gdvde normu (7) :Tasarima bagh olarak agirlk degisebilir.
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BV2 elektrikli kiiresel vana BV3 elektrikli kiiresel vana
2-parcali, flangh govde 3-parcali, digli govde

PNOMATIK KURESEL VANALAR SiPARi$ KODLAMASI

H:El
ecoflr | BV2 1 2-yollu 0 : AISI316 15 | W : Wafer 0:AISI316 . 0 :On-Off 0 Yok
BV3 : 3-yollu| 01 :Pas. Celik 20 | 0 :Kaynakli 6:AISI 304 | pA40 PP : P/P_ i L : El Kumandali
PTFE kapl Pozisyonerli (Kollu)
VBV : V- R 25 |1 : Disli 7:PVC PA50 IP :1/P GB : El Kumandal
yarikl ; ¢ Pozisyonerli (Disli Kutusu)
3 :GG-25 32 | FO: Flansh X : Diger S :Tek Etkil
Pik D&kiim PN10 ¢ PAG3
4 :GGG40/50 40 F1: Flansh NO  :Normalde Acik
Sfero dokim PN16 PA8O ¢
5 :GS-C25/WCB 5o | F2: Flansh PA90 LS2 : 2 Limit Svicli
Celik Dokiim PN25 ¢
51 : Celk PTFE | g5 | F3: Flansh PA110 PT  :V/MA Geribesleme
Kapli PN40
F4 : Flansh SV32 :3/2 hava Yon Valfi
6 :AISI 304 80 ANSI 150 PA125
TPVC 100 | F5: Flansh PA150 SV52 : 5/2 hava Yon Valfi
. ANSI 300
SF: Ozel SVN32 : 3/2 Namur Tip Hava
X :Diger 125 flang PA175 Yén Valfi
. SVN52 : 5/2 Namur Tip Hava
150 | X : Diger PA200 Yén Valfi
200 PA250 MS : Metal Contali
250 PA300 X : Diger
300 PA350
SRA : Ozel tip

Ornek siparis kodlamasi : ecoflo-BV2-0-25-F1-0-EA20-0-LS2 (2-yollu motorlu kiiresel vana, AISI316 govde ve kiire, DN25 PN16 flansli,
EA20 model motor, ylzer kontakli on-off, 2 limit svigli)
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6.1 1" 6.2 4 3 10

ecoflo-BV

Kuresel Vanalar

Parca

1,2 Sag, sol gévde GG-25, GGG-40/50, GS-C25, WCB
AISI304 /316
3 Kire AISI304 / 316
4 Hareket mili AIS316
51 Sizdirmazlik contasi PTFE, METAL
5,2 Govde contasi PTFE
6 Salmastra PTFE
7 Salmastra baskisi

K.CELIK ,PAS.CELIK
K.CELIK ,AISI304
K.CELIK / AISI304

- / 4

8 Baglanti braketi
9,10 Govde saplamalan ve somun

1"

6.2

1,2,3

Dis & Orta Govde

4 Kire

5 Hareket Mili
6,1 Govde contasi
6,2 Sizdirmazlik contasi
7 Salmastra

8 Salmastra baskisi
9 Baglanti braketi

10. 1

Saplama & Somun
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GG-25, GGG-40/50, GS-C25,
WCB, AISI304 / 316, AlSI304 / 316

AISI304 / 316
AISI316
PTFE, METAL
PTFE
PTFE
K.CELIK / AISI304
K.CELIK / AISI304
K.CELIK / AISI304
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