


-

-

-
len -

-

seçenekleri
 

kontrol sinyali



Maksimum 

ºC

PN25

-
-

-

-

Maksimum 

          ºC

300



 

 serisi Smartkon



 

Model    Tip Çap Aktuatör Kontrol Tipi            Opsiyonlar

GV2: 

GV3: 

0  : 

01 : 

2  : Pirinç

3  : GG-25

5  : 

51 : 

6  : 

7  : Plastik

X  : 

20

25

32

50

65

200

250

300

 0  : 

1  : 

 : 

 : 

 : 
       PN25

 : 

 : 

 : 
300

X : 

EA201 kN

EA202 (2 

EA208 

EA210 

EA320 (20 

EA325 (25 

(r) 

SRA : 

C   : 

1   : -50 ... 220 

2    : 

3    : 0 ... 500 

0 ... 550 

ST : 

0 : 

1: 

2: 
  

3: 
 

 0    : 

 SR : 

 PO : Potansiyometre    

 PT  : Geri 

 SK : 

 NC : 

 
 NO : 

 SK   : 

 

 X    :



Çap Aktuatör Yükseklik Oransal 6



Vana

(%)

Vana

(%)



1
Strok      Sit 

1 Kvs

1
Strok      Sit 

1 Kvs

 



.

.

.

No

Gövde

-



.

                          -

No

Gövde

Aktüatör mili

-
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